
Logiciels certifiés NF525 compatibles

STAR VISION

COLL’NET

Click and collect
Click and delivery
Restaurant administratif
Restaurant d’entreprise
Restaurant inter-entreprises
Restaurant scolaire

THE FRENCH TOUCH

Hôtellerie
Boulangerie
Restauration
Snacking
Tous commerce
Restauration rapide

UPOS

Chaine de magasins
Click and collect
Click and delivery
Commerce de détail



Configuration avec
écran client 7’’

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN 

Type : 15’’ TFT
Résolution : 1024 x 768 XGA
Tactile : Résistif

CONNECTEURS ENTRÉES/ SORTIES 

USB2.0 : 4
Réseau : 2
RS232 : 6 (6 au format RJ45)
Tiroir : 1 (1 au format RJ11)
Alimentation : 1 (DC 12V)

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

OS : Linux / Windows
Microprocesseur : Intel Celeron J1900 (2GHz) Quad-Core
Mémoire RAM : 8Go
Stockage : 256Go
Serrure Dallas : 1
Dimension : 380 x 280 x 80 mm
Poids : 3.4Kg

Configuration avec
afficheur client 2 lignes

Logiciels certifiés NF525 compatibles

OPTIONS 

Afficheur 2 lignes externe sur mat, obligatoire
en cas de connexion balance 

PACK SÉCURITÉ TPV :
1 onduleur + 1 an d’extension de garantie
= 3 ans de garantie.

PRISE EN MAIN À DISTANCE VIA LE LOGICIEL

CONTENU PACKAGING  

1 TPV
1 alimentation secteur
1 dongle (TFT) ou 1 licence Windows (COLL’NET/
UPOS) + 1 licence Retail (UPOS)
3 clés Dallas
1 clé USB (TFT)
1 chiffon microfibre

STAR VISION


